 SEQ CHAPTER \h \r 1Eenvoudige honingafname.

Heeft u ook schrik voor het oogsten van honing?.

Dan is u niet alleen want voor vele imkers is dit een onaangenaam werk.

Niet zelden zijn de bijen onvriendelijk, waarvoor men begrip kan hebben.

Meestal ligt het aan de verkeerde methode die men gebruikt als men bij het 

derde volk moet vluchten. In sommige grote imkerijen behelpt men zich door een met

motor aangedreven blaaswerk om honingramen van bijen te bevrijden.

Voor kleine en middelmatige bedrijven is dit echter met een kanon om op merels

schieten. Bovendien is het niet ieder mans zaak bijen met een grote boog uit de 

raten te zien schieten en een beetje later aan het vlieggat te zien landen.

Meer verspreid is de bijenuitlaat. Dat is een tussenbodem met een sluis die bijen 

een doorgang, in èèn richting, verleent naar het broednest.

Af voor het vlieggat.
We willen hier andere mogelijkheden
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Voor het vlieggat geborsteld komt iedere bij
maar eenmaal onder de borstel.
Dit gaat bij losse opstellingen.




uitleggen. Meestal voldoet het de

eenvoudige afkeer methode iets te

perfectioneren. Voorwaarde is hiervoor 

een stabiele bezem met dikke rijen

natuurlijke borstels.

Kunststof borstels mogen voor

tandenborstel goed geschikt zijn, voor

bijenborstel deugen ze niet. 

De truc bestaat hierin, bijen niet boven in

de kast terug te vegen zoals het algemeen

gebruik is. Beter veegt men ze voor het

vlieggat waar zij zich inbedelen en de

wachterbijen bezig houden die dan de

rovende imker redelijk met rust laten.

Zo te handelen gegarandeerd dat iedere 

bij maar een keer per ingreep, misschien

in haat leven, afgeveegd wordt. Bij de oude

methode komen bijen meermaals 

onder de borstel, is het dan te

verwonderen dat ze agressief reageren.

Tussenlanding in gesloten wasmand.
Voor het vlieggat afborstelen functioneert maar als men gemakkelijk aan de frontzijde

van ieder volk kan geraken, bij enkel of dubbel opstelling. Bij rijenopstelling of bijenhuis

biedt een variante zich aan, de bijen worden simpelweg in een wasmand afgekeerd.

Deze heeft het beste van de bovenkant een grote doormeter zodat de afvallende bijen

ook werkelijk in de wasmand en niet op de grond vallen.

Voordat het volk weer gesloten word stoot men de inhoud van de hele wasmand in de

kast terug. Interessant is dat vele bijen vrijwillig de thuisweg zoeken meestal bevinden

zich in de honingruimte de oudere bijen die kunnen vliegen, de wasmand zal maar

zelden overlopen. 

Degene die niet vliegen kan zitten rustig op de bodem of wand en

wachten erop om in het volk terug gegeven te worden.

Dit mag men zeker niet vergeten of wegens de kleine bijen hoeveelheid verwaarlozen.

Zit er een koningin bij gaat die dan verloren als zij bij de volgende honingafname in 

het verkeerde volk terecht komt. Deze wasmand methode word overigens ook graag

voor het kunstzwerm maken gebruikt waarbij men, bij voorkeur jonge bijen, broedraten

afborstelt in plaats van honingraten. Dan komen grote hoeveelheid bijen bij mekaar

waarbij de wasmand overloopt.

Besproeid men de rand met water dan gaan de bijen hier niet graag over weg;

Nog beter met het afborstelapparaat.
De afborstel methode heeft een Duitse imkermeester met een afkeer machine

geperfectioneerd. Waarbij de machine zonder motor of ander aandrijving functioneert.

Tussen twee parallel tegenover elkaar staande borstels word eenvoudig de met bijen

bezette honingraten door getrokken en bijenvrij in de gereedstaande transportkast of

kist geplaatst. Dit gaat werkelijk bliksemsnel.
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De oogst snelheid kan zelfs verhoogt 

worden als iemand de honingramen

uithaalt en iemand anders ze door het 

afborstelapparaat trekt en weg ruimt.

Er bestaat nauwelijks een snellere 

methode. Het afborstel apparaat is in de 

handel te bekomen, gemaakt in edelstaal 

maar ook in hout en een bouwpakket in 

hout. Een doe het zelver kan dit apparaat 

ook goed zelf maken als de aanschaf van

goede borstels niet zo moeilijk was.

Deze moet de juiste lengte en 

borstelkwaliteit bezitten en

zo bevestigt zijn dat zij gemakkelijk weg 

te nemen en te verwisselen zijn. 

Plakken de borstels met de tijd van de honing, neemt ze weg en wast ze en laat goed

drogen.

Daarom heeft men een tweede paar borstels nodig om ze te tijdig te kunnen vervangen.

Voor het gemakkelijk transport is erop te letten dat de bodem en wanden zich 

gemakkelijk uit elkaar laten nemen en zich gemakkelijk laten monteren.

De onderste verzamelbak hoeft niet hoog te zijn want zoals hierboven beschreven

blijven hier maar weinig bijen achter. Het apparaat is op een ergonomische manier te

gebruiken, gemakkelijke werkhoogte, niet bukken, de zware honingraten niet hoog

hoeft op te heffen. Laten de ramen zich in een gemakkelijke houding met een losse

beweging van de armen zich door de bezem paar bewegen, is de hoogt juist goed.

Bij lage constructies kan men eventueel lege magazijn (rompen, kasten) er onder

plaatsen om toch zo goed mogelijk rugvriendelijk te kunnen werken.

Altijd het deksel erop.
Een bijzondere hindernis bij de honingafname is altijd de afdekking van de

honingstapel. Deze moet steeds zorgvuldig afgedekt zijn om roverij zolang mogelijk

tegen te werken. Een normale kast deksel is meestal te zwaar of te onhandig.

Reeds een eenvoudig handgreep er aangeschroefd maakt van een kastdeksel al een

bruikbare honingafname deksel.

Geraffineerde constructies veroorloven de bediening ook als men geen hand om te

openen en te sluiten meer vrij heeft. Ze zijn ofwel met schuivende of met klappende

deksel uitgerust. Met het einde van de bezem of kastbeitel laten deze zich gemakkelijk

bedienen. Uit plexiglas gemaakte deksel veroorloven een kijk naar het binnenste van

het volk. Man ziet hoeveel ramen er reeds in hangen of er een leeg magazijn nodig is.

Het plexiglas deksel laat men het liefst, in de zon niet lang erop liggen want anders

word de honingstapel een zonnewassmelter.
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Teruggave van de lege honingraten.
Een truc om zolang als mogelijk zonder roverij te werken bestaat hierin de

uitgeslingerde raten na het oogsten van een stand, terug te geven.

Men kan dit s’anderdaags doen bij valavond, in het donkere vliegen de bijen niet.

Als de bijen in de lege geslingerde romp (magazijn) kleine washartjes bouwen is 

dit niet erg. Dit is een methode die bij jonge imkers populair is omdat zij een chronisch

gebrek aan wasramen hebben. Na de honing wegname schrijft men met krijt op de

rugwand het aantal weggenomen raten zodat de teruggave gemakkelijker word.

Bij het ene volk kunnen dit enkele raten zijn bij andere een heel magazijn (honingbak).

Zo gaat de raten teruggave zeer snel ofschoon de volken een keer extra geopend

moeten worden. Nu kunnen de bijen zich over de kleverige raten verheugen en

beginnen deze droog te likken.

Zo hebben zij hun ramen terug en de imker zoek het wijdte.

Tips.
In plaats van een gesloten wasmand kan men ook een kleine mortelkuip gebruiken.

   Deze kan men soms bij een doe het zelf winkel in reclame kopen.

   Dezelfde mand of kuip kan men ook gebruiken voor kleine hoeveelheden 

   suiker te maken.

Bij alle efficiency moet de hygiëne altijd de hoogste prioriteit hebben.

   Zuivere werktuigen, materialen uit roestvrijstaal, bijen- en honingdichte deksels,  

   bodems materiaal horen er altijd bij.

Het transport van zware honingzolders (magazijnen) kan men zich verlichten door de

   geoogste honingramen rechtstreeks in de auto geplaatste lege magazijn te plaatsen.

Ook bij het afladen kan men eerste drie tot vier vette honingramen eruit nemen, 

   dan moet men niet meer de volle honingzolder dragen.

Voorzicht moet men zijn met raampjes met korte oortjes .

   Deze verschuiven graag als ze vol zijn en vallen dan er van onder uit het magazijn.

Zeer gemakkelijk is en wagentje waarop men de honingzolders kan stapelen en met

   een kleine inspanning tot bij de slinger kan rollen.

   Vaste, gelijkmatig vloeren en wegen zijn hier wel voor nodig.

Verdieping.
De honing wegname moet goed voorbereidt zijn .

Hierbij behoort ook een tweede afkeerborstel van goede kwaliteit.

Deze word snel kleverig en smerig en moet regelmatig uitgewassen worden.

Tot deze droog is werkt men de reserveborstel verder.

Met een vochtig werktuig neemt honing onnodig water op.

Hygiëne is bij de honingoogst het hoogste gebod.

Deze draag naast enkele andere factoren tot de houdbaarheid van honing bij.

De honing moet rijp zijn.

Dat is hij meestal als hij voor meer als de helft verzegelt is en bij de klopproef er geen honing meer uit het raam springt.

Na de honing wegname moet zich altijd de vraag stellen of de bijen genoeg plaats hebben of met een etage minder ook toekomen.




