 SEQ CHAPTER \h \r 1Koninginnenrooster en bijendoorlaat, heeft men die nodig?.
De koninginnenrooster heeft sinds zijn uitvinding zowel  begeesterde aanhangers 

als zijn tegenstanders. Ferdinand Gerstung (1860-1925) verklaarde het als een folter

instrument en de discussie is op vandaag niet afgesloten.

Het belangrijkste gebruik van een koninginnerooster is in ieder geval de zuivere

scheiding tussen broed en honing. Met een doorgangsgrote van 4,2 mm hindert het 

de koningin om in de honingruimte eieren te leggen.

Koninginnenrooster, pro of contra.
Een sterk ingesnoerd broednest belemmert de volksontwikkeling aanzienlijk.

Laat men de koningin echter veel ruimte om eieren te leggen, is een koninginnenrooster

overbodig. Het is ingeburgerd om het honingmagazijn van het broedmagazijn af te

scheiden. Gelijkertijd hangt men enige gesloten broedramen boven het rooster en 

geeft de koningin in de broedkamer schone, hel bruine opgewerkte raten.

Deze besprenkeld men met suiker of honingwater en ze neemt de raat graag aan en

er is weer plaats om eieren te leggen. De zonder bijen naar boven gehangen

broedraam bevat het beste geen voer noch darrenbroed. Dan komt er geen suiker in de

honing en werkt het verstoppen van de rooster, met darren die buiten willen, tegen.

Zijn er koude nachten te verwachten, plaats men de broedraten in een blok in de

midden boven het broednest om het afkoelen te vermijden. Wil men zonder

koninginnenrooster honing en broed enigszins gescheiden houden, moet men het

broednest bijeen houden en de uitbreidingsmagazijnen er eenvoudig leeg bovenop

zetten. Bij een goede dracht duwt de verse honing het broednest naar beneden en

blijven genoeg broedvrije raten met honing om te oogsten. Na een geringe dracht is het

volk sterk gegroeid en in de beste stemming om een late dracht binnen te halen.

(bv. Heide) Gesloten broedresten laat men, bij sommige volken, boven het 

rooster uitlopen. Dit kan naargelang de ouderdom twee tot drie weken duren.
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Koninginnerooster, ja of neen?.
Ja! Als men soortenhoning wil

oogsten of als er maar alleen 

de voorjaar- of zomerdracht 

te oogsten is.

Neen! Men kan de voorjaar- 

of zomerhoning maar met 

moeite verkopen. Bij blad of

dennenhoning is een rooster overbodig. Het broednest krimpt dan zo wie zo.

Het verdere gebruik.
In grote volken een koningin zoeken is

voor ervaren imkers al moeilijk maar bij

[image: image2.jpg]Gunstig is het, dat het rooster niet direct op de

toplatten ligt en onder het rooster de bijenmaat

aanwezig is. Dan kan de hele oppervlakte
benut worden als doorgang.



koninginnenkweek onvermijdelijk. 

Werden de magazijnen enkel dagen

voordien gescheiden met een rooster

reduceert zich het werk. Men moet 

alleen het magazijn met verse eieren

doorzoeken!. Is er geen tijd om de

magazijnen te scheiden en “madam” is

onvindbaar, drijft men de bijen door een

koninginnenrooster.

Dit doet men het beste met een behulp

van een trechter en een zesramer.

Ook voor koninginnencellen te laten

verzorgen is een rooster nodig.

In een met rooster gescheiden volk kan

men boven het rooster, in de honing

ruimte, koninginnendoppen laten 

optrekken. Bij moerloze pleegvolken stelt 
men, voor de zekerheid, een rooster voor het vlieggat.

Dit doet men om vreemde jonge koninginnen te weren.

Honingbijen op de vlucht.
De voorkeur voor een rooster ziet men in het bijzonder bij de honingoogst door het

gebruik van een bijendoorlaat. Het is de bedoeling dat bijen de honingruimte zouden

verlaten en zich in de onder gelegen broedruimte begeven. Dit gebeurt niet als een

vlucht maar toch zit er enige dwang in. Een bijendoorlaat is een soort van sluis die de

bijen maar in èèn richting kunnen passeren. Deze sluis word in een tussenbodem

gemonteerd en bij behoefte onder het honingmagazijn geschoven om dit bijenvrij te

maken. Dit functioneert maar alleen omdat ze hun koningin missen.

Door dat een doorlaat lucht doorlaat worden ze door de koningingeur naar onder gelokt.

Zij worden door enge kanalen geleid naar een uitgang die ze zeer moeilijk terug vinden.

Bovendien lokt het koninginnenferomoon mèèr dan de volle honingbak.

Daar de bijen de kast niet moeten verlaten functioneert dit praktisch bij iedere weer.

Inzetten van bijendoorlaten.
De bijendoorlaat kan gebruikt worden, als uitsluiten rijpe honing in de honingmagazijnen

hangen en als de raten voor twee derde verzegelt zijn.

Om op te leggen word het honingmagazijn met een beetje rook afgenomen.

Dan legt men de tussenbodem met de bijensluis op het volk en zet de honingbak er

terug op. Dit gaat snel en is bij volle magazijnen zwaar lichamelijk werk.

Dan heet het “wachten” tot de honingruimte bijenvrij is geworden.

In het voorjaar duurt dit 3 tot 4 uren in de nazomer kan dit 2 dagen duren vooraleer het

magazijn leeg is. Omdat honing water uit de omgeving kan opnemen is het raadzaam

de volle honingraten niet te lang leeg op de bijenvolken te laten.

Men krijgt hier wel ervaring in wanneer het goede tijdstip is aangebroken om de

magazijnen weg te nemen. De weinige rest bijen zijn snel afgeborsteld.

Bijendoorlaat pro en contra.
Het werd reeds aangehaald dat bijendoorlaten een robuust vastpakken verlangen.

De werktijd verkort zich echter aanzienlijk. Anderzijds is een wachttijd nodig tot dat het

[image: image3.jpg]De ruitenvormige bijenuitlaat uit Frankrijk (Nicot)
is met een groot geur oppervlakte uitgerust.
Heeft twee uitgangen.




honingmagazijn bijenvrij is en dikwijls is 
dan meerdere keren rijden naar de
standen noodzakelijk. Toch heeft een 
bijenuitlaat duidelijke voordelen en zeker
in de nazomer bij het afruimen van de 
volken. Gaat men dan alleen met de 
borstel en rook te werk dan

begint bij het derde of vierde volk reeds 
de roverij zodat men dan beter de

werkzaamheden stopzet. Het opleggen 
van de bijenuitlaten gaat zo snel dat het 
zo goed als geen opwinding bij de 
bijenvolken veroorzaakt. Zo is ook het 
inzamelen van de honingmagazijnen zo 
snel dat dit bijna geen commotie 
veroorzaakt.

Tips.
1) Het koninginnenrooster maar zo lang als noodzakelijk op in volk laten liggen.

2) Naargelang de standplaats en de honingdracht de volken, bv in het voorjaar zonder

    rooster vergroten en deze pas voor het dracht begint inbrengen.

3) Is het koninginnenrooster volledig aan de magazijnen en de raten aanpast dan

    blijft het rondom goed bijendicht en gaat langer mee.

4) Sommige volken lopen gemakkelijk door een rooster en andere niet graag en

     wennen er langzamer aan.

5) Bij het wegnemen van bijendoorlaten in de nazomer neemt men het beste de

    koninginnenrooster weg. Tenzij men om een of andere reden dit reeds 

    gedaan heeft in het voorjaar of de zomer.

6) Zijn de volken nog sterk (alle ramen dicht met bijen bezet) en is er een 

    verdere dracht te verwachten dan word onder de uitlaat een magazijn met

    uitgeslingerde ramen gezet.

7) Is er geen rooster in het volk dient men zich ervan te vergewissen of er geen open

    broed in de honingzolder bevind. De bijen trekken daarop koninginnendoppen

    (redcellen) aan en denken er niet aan om de koningin te volgen.

8) De bijendoorlaten functioneren slecht als er zich darren in het honingmagazijn

    ophouden en zeker helemaal niet als de koningin er in opgesloten werd.

9) Brengt men de doorlaten bij regenweer in een volk dan moet men er op letten 

    dat geen regen op de honingramen valt.

    Daaronder lijdt de kwaliteit van de honing doordat hij water opneemt en het

    watergehalte te hoog word en hierdoor kan gaan gisten.

[image: image4.jpg]Een ronde bijenuitlaat die in een juist passend
gat geplaatst word. Italiaans model.





Verdieping.
Een koninginnenrooster maakt het mogelijk een scheiding door te voeren van het volk 

in een broedvrije honingruimte en broedruimte.

De broedruimte kan ook verhoningen of de broedontwikkeling dringt de honing 

naar boven zo dat bij de honingafname een volk alle voorraden verliest.

Hierop moe men bijzonder letten bij het honing oogsten met bijendoorlaten.

De combinatie koninginnenrooster en bijendoorlaten is heel goed bij het

stapelkast systemen.

Materiaalkunde.
De “mercedes” van de koninginnenrooster is uit verzinkt ijzer, en van ronde staafjes

gemaakt. De maatnauwkeurigheid en levensduurte is hoog maar de prijs ook.

Voor niet standaard bijenkasten kan men ze op maat laten maken.

Uit plaat (0,6 mm) gestanste roosters zijn uit gebruik geraakt.

Deze laten zich weliswaar goed buigen en knippen maar sluiten niet altijd goed aan 

de kanten aan. Kunststof koninginnenroosters worden in verschillende sterkte,

maten en of rollen aangeboden. Deze kunnen met alles snijdende schaar op 

gewenste grote gesneden worden. De prijs is de helft tot een derde goedkoper en

het gewicht is ongeveer een zesde van een draadrooster.

Er zijn twee verschillende soorten van bijendoorlaten.

Bij de ene moeten de bijen zich door twee kleine veren duwen die zich achter 

hun weer sluiten. De zo gezegde “Porter- bijendoorlaten” werken zo.

Het andere systeem gebruikt geen veren het leid de bijen door enge kanalen die hun, 

in principe, de terugweg mogelijk maken. Maar de ingang hiervan vinden ze zeer

moeilijk. Dit komt omdat het feromoon van de koningin meer lokt dan een vol

honingmagazijn. In vroegere jaren heeft men ook geprobeerd bijen naar buiten te 

laten afvliegen. Het is gebleken dat dit geen resultaat geeft. 

Daarom gebruikt men op vandaag de zogenoemde broedruimte bijendoorlaten.

Bij deze moeten bijen de bijenkast niet verlaten en men kan dit dan ook toepassen

bij slecht en regenweer.

Reinigen.
Bij kunststof koninginnenroosters, de was en de propolis bij koude temperaturen

voorzichtig afkloppen of rollen. 

Metale roosters met een gasbrander zo verwarmen dat de was en de propolis 

er af druipt en met lappen afgeveegd kunnen worden.

Voorzichtig echter!, te sterke hitte trekt het metaal (krom) en maakt 

het rooster onbruikbaar.

Veiliger is het, het rooster door een ketel met kokende water te trekken.

Een metalen staafrooster reinigt men beter niet te goed want een film van 

propolis en was is een goede bescherming tegen roest.

Met een goede, plat gestapeld, bewaring blijven roosters jarenlang goed voor gebruik.














