 SEQ CHAPTER \h \r 1Wintertijd is herstelperiode.
Het is ergerlijk als tijdens het seizoen iets nodig is en men dan merkt dat het object  niet inzetbaar of kapot is.

Dan heet het “improviseren of het werk wordt niet gedaan en moet later onder toegenomen druk toch nog gedaan worden.

Soms zijn het maar kleinigheden.

Materialen en gereedschappen zijn na het gebruik na te zien en daarna worden ze op een vaste plaats opgeborgen.

Vind men bij het opruimen dingen die nog moeten gereinigd worden of aan reparatie toe zijn, dan verzameld men deze en zet ze terzijde, om dan in een periode met minder werk te herstellen of in orde te brengen. 

De juiste kastbeitel.
Het beste werktuig, juist voor de reiniging van houten kasten is de kastbeitel.

Maar pas op, er zijn verschillen! .

Het origineel uit Amerika is van achteren sterk omgebogen, raten laten zich daardoor zonder afschuiven omhoog heffen.

Ook is het materiaal dunner en toch harder en belangrijk; de voorste snede is spits toelopend en niet zo dikke beitel gevormd.

Raten laten zich zo zonder te rukken uit elkaar schuiven.

Ook bij het reinigen is een scherpe goed gebogen kastbeitel handiger.

Voor en hoofdreiniging.
Rompen en kasten worden eerst afgekrabd en zo van was en propolis ontdaan.

Is er een hogedrukreiniger aanwezig dan kan men een reiniging met niet te hoge druk zowel binnen als buiten toepassen.

Was aanbouw en kithars aan raten, in bijzonder de Hoffman zijdedelen, schraapt men met hierboven genoemde beitel af.

De gebruikte ramen worden ofwel, zuiver geschraapt, of beter nog, in een hete 3% natriumloog gedoopt en aansluitend in een zwakke zure oplossing (bv. Azijn).

Dit is om het natrium te neutraliseren. 

Na het neutraliseren wordt nagespoeld met zuiver water.

Natriumloog bevrijdt het hout van alle was en propolisresten en daarmee ook van bepaalde ziektekiemen en resten van behandelingsmiddelen.

Na deze behandeling, voldoende laten drogen.

Naspannen van raten.
Voor het naspannen is te controleren of het raam nog stabiel is.

Vind men beschadigde losse verbindingen dan is het zaak deze vooraf opnieuw te lijmen, nagelen of te schroeven.

Zijn deze verbindingen te los dan raden we aan het raampje weg te doen.

Met ramendraad uit edelstaal kan men zich veel werk besparen omdat het opnieuw draad intrekken wegvalt.

Is bij de eerste keer draadspannen de draad mooi strak gespannen dan is het meestal genoeg om de draad te golven met een draadspanner.

De draad bevestigingsnagels worden opzij in het raam geslagen zodat men de draad van de ene naar de andere kant kan rijgen.

Het is aan te bevelen zich een mal te maken zodat men het raam kan vast zetten en de beide handen vrij heeft om het raam te kunnen bewerken.

De draden moet zo gespannen worden dat ze klinken als gitaarsnaren.

Houten kasten herstellen.
Een beschadigde kast is meestal nog met kleine reparaties te redden.

Het beste is als men het afgebroken deel nog heeft om dit met watervaste lijm en dunne nagels te fixeren.

Als tamelijk kwetsbaar beschouwen we de houtlijst waar de bledden op bevestigd worden. (het gedeelte waar de raamoortjes ophangen)

Soms moet men toch een groot stuk met de  handzaag eruit zagen en door een passende houtlijst vervangen.

Handgreep lijsten breken zelden af als ze, met navenant lange schroeven, gefixeerd zijn.

Is de verf verweert, wat naargelang het soort verf, dikte en weerbestendigheid, na 5 à 8 jaar het geval is, dient deze vernieuwt  te worden .

Met zandpapier met een korrel van 80 schuren we de losse verf weg en ruwen de ondergrond.

In bijzonder bevelen zich wateroplosbare, dampdoorlatende, weerbestendige op acrylbasis, verven aan.

Voor het gebruik in de imkerij zijn lakken met oplosmiddelen, fungiciden of zelfs insecticiden niet aan de orde.

Styroporkasten (isomo)
Wasmottengangen sluit men het beste met normale zuurwerende silicone. 

Door het uitdampende azijnzuur worden de achtergebleven eieren en jonge larven gedood.

Tot het volgende voorjaar bestaat er geen gevaar, voor dampen, voor onze bijen.

Grotere gaten of beschadigingen in het bijzonder van de buitenkant, vult men met een vuller die in de houthandel voor dat doel te verkrijgen is.

Voor het schilderen zijn buitenverven geschikt.

Er zijn ook speciale harde lagen, meestal op PU- basis , welke moeilijk te verwerken zijn.

Ditjes en datjes....

De beroker moet van slakken(aangekoekte resten roet) bevrijd worden.

De blaasbalk moet kritisch gecontroleerd worden, misschien is er ergens een ondichte plaats of er is er een aan het ontstaan.

De werktuigkist draait men beter eens op zijn kop, rommel eruit en de nodige materialen, schroeven, nagels, plakband enz.... erin.

Het kleinere materiaal ook eens zuiveren door afschrapen of een natriumbad.

Men kan ook dingen in de diepvries leggen dan breek was en propolis er gemakkelijk af.

Koninginnerooster kan men zuiveren door in de diepvries,  zonnewassmelter maar ook in een natriumloog bad.

De meeste kapruinen kan moeder de vrouw wassen, gummi handschoenen zijn nog wel schoon te maken maar lederen is niet gemakkelijk.

Bij lederen handschoenen is het aan te bevelen ze direct na aankoop in te vetten

met zadelvet. 

Tips
Voorzicht bij het hanteren van natriumloog, zuurvrije schort, laarzen, ellebooghandschoenen, goed sluitende bril gebruiken.

Emmer zuiver water voor noodgevallen gereed zetten.

Altijd etsnatrium in koud water doen. In warm water verkrijgt men een heftig opspattend, oncontroleerbaar opspringen en schuimend proces. Loog gereed maken; etsnatrium in een emmer koud water goed roerend oplossen en daarna langzaam in het warm water doen.

Gebruikte ramen moeten een buigtest ondergaan; de verbindingen proberen uit elkaar te trekken om te zien of ze nog vast zitten.

Alleen lichte reparaties doen.

Het is goedkoper nieuwe te kopen dan ze in het seizoen niet uit de kast te krijgen.

Moet in smalle houtdelen genageld of geschroefd worden dan boren we even voor.

Nagels op het spits kopje met hamerklop stomp maken dan splijt het hout niet zo gemakkelijk.

Gelijmde houtdelen in een warme ruimte brengen: watervaste lijm hard bij hogere temperaturen beter en sneller. (betere hechting)

Verdieping.
De imkerij kent rustige en opwindende tijden.

Daarom is het uiterst zinvol, alle mogelijke werken in de rustige herfst en wintertijd te doen.

Dit is een voorwaarde voor het stressvrij imkeren.

Naast het zuiveren van was, gieten van waswafels of het maken van honing - suikerdeeg zijn het herstellingswerken.

Degene die zijn afleggerkastjes en kastrompen grondig naziet en in noodgeval herstelt heeft in het voorjaar weinig moeite met volken te vergroten of afleggers te maken.

Overigens is een bijenstand met verzorgde kasten (zij kunnen en moeten niet nieuw zijn) een uithangbord voor de imkerij.

Raadgeving.
Propolis verwijderen.
Heel eenvoudig laat zich een grote aantal ramen van propolis bevrijden:

aan de bovenrand van een grote kist bevestigd men een oud schaafijzer met lijmtangen. (men kan hiervoor ook enkele kastrompen, op een bodem, 

op werkhoogte geplaatst, goed vastgezet met riemen). Nu kan men de gepropoliseerde raamdelen hier over trekken en aldus de propolis afschrapen. De kithars springt af en valt op de kistbodem.

Met de kast kan men dit ook doen indien men de kanten over het schaafijzer trekt.

Het op die manier gewonnen propolis is niet zeer zuiver, kan voor de bescherming van hout en ijzer gebruikt worden.

Omdat het toch niet voor consumptie bruikbaar is kan men deze propolis met spiritus oplossen.

Reis- en koninginnerooster verzorgen.

Door de varroa heeft zich de bodemverluchting als reisbodem doorgezet.

In tegenstelling tot deze, wordt een dekselverluchting graag met propolis verkit, als deze niet op tijd met een isomo of plastiek beschermt wordt.

Verkitte reisramen reinigt men zoals de koninginnerooster met een gasbrander.

Daarbij moet men voorzichtig te werk gaan, zodat de draad niet begint te gloeien en sprok wordt.

Het beste gebruikt men een staalborstel hierbij waarmee men de vloeibare propolis en de was direct kan verwijderen.

Beschadigde reisramen worden best vernieuwt. Men zou ook kunnen overleggen of men niet een betere kwaliteit van draad zou kopen. Koninginnerooster uit kunststof laten zich gemakkelijk reinigen, door met koude temperaturen ze op te rollen hierdoor springt de propolis en was ervan af.

De kleine resten worden met de kastbeitel verwijderd.

Kasten repareren.
Genagelde kasten laten zich het beste met plaatschroeven herstellen.

Zacht hout boort men het beste voor om inscheuren te vermijden.

Steeds weer zien we dat rompen of aan de onderkant of aan de bovenkant kapot zijn en niet bijendicht.

Betreft het de opstaande kant, kan men met zaag en beitel deze wegnemen en door lijmen en nagelen een nieuwe plaatsen.

Bijzonder eenvoudig gaat dit bij vlakke kantrompen.

De kapotte rand wordt op een cirkelzaag machine afgezaagd.

Het verlies aan hoogte wordt door het aannagelen van een nieuwe rand verholpen.

Kleinere beschadigingen aan het hout laten zich met een vulpasta (Ponal duo) snel en eenvoudig herstellen.

Kasten verven.
De vernieuwing van de verf op de kasten is niet altijd overbodig en bevredigd.

Dekkende, bijen verdraagbare, verven geven meestal een goed dekkend resultaat.

Als men zich niet aan een donkere kastenkleur stoort kan men ook plantaardige oliën gebruiken.

Lijnolie is een traditionele verf voor bijenkasten.

Minder bekend is de Chinese olie van de tungboom (Aleuris Fordii) die ook als houtolie of Lignea in de handel verkrijgbaar is. Deze zou voor het impregneren van de Chinese muur gebruikt zijn en zou de 

houdbaarheid verdubbelen ten opzichte van lijnolie.

Beide oliën worden twee keer opgezet waarbij voor de eerste beurt een verdunning met ca. 10% balsemterpentijn aan te bevelen is.

Desinfecteren van kasten.
Houten bijenkasten hebben het voordeel dat ze relatief hittebestendig zijn.

Uitvlammen met een gasbrander maakt een goede ontsmetting tegen ziektekiemen mogelijk.

De hitte laten inwerking, zolang tot het hout aan de oppervlakte licht verbrand is.

Een zwarte verkleuring door het zwart verbranden is maar alleen nodig bij specifieke besmettelijke ziekte.

Kunststofkasten zijn niet bestand tegen een gasvlam.

Deze kunnen wel in een bad met een oplossing van 1% natrium ontsmet worden.

Voor deze gevaarlijke procedure moet men zich met bril, gummihandschoenen en laarzen beschermen.

Na het dopen en afborstelen moeten de delen grondig met zuiver water gespoeld worden.

De voorzorgsmaatregelen zijn zonder pardon na te komen.

Het ontsmetten van ramen is arbeidsintensief maar beperkt aan te bevelen.

Als de ramen te oud zijn vervangt men ze beter door nieuwe.

Nieuwe zijn momenteel in de handel prijsgunstig te bekomen en passen beter bij het hygiënisch honing oogsten.

Zuiveren van voerbakken.
De hedendaagse voerbakken uit kunststof kan men goed reinigen in een natrium oplossing. 

Deze repareren gaat moeizamer. Een lek kan men proberen te dichten met silicone.

Houten, zelf gemaakte voederbakken zijn met een nieuwe verflaag weer zuiver,  ontsmet en weer bruikbaar.

Deze repareren is ook gemakkelijker men neemt het kapotte stuk weg en plaats het nieuwe stuk erin hetzij door lijmen, nagelen, en schroeven. (voorboren).

Maar de grondige reiniging en ontsmetting is een elk jaar terugkomende winter-bezigheid.

Slinger onderhouden. 
De slinger onderhouden is ook winterwerk.

Naast de grondige reiniging behoort het invetten van de centrale lagerkogel onder de as van de slingerkorf.

Soms moeten de gelakte delen ook een nieuwe laag krijgen.

Transport en reizen.
Wie met zijn bijen reist ziet in de winterperiode beter zijn reismateriaal na.

Er is niets zo hatelijk als er ergens iets klemt of vastgeroest is.

De riemen om de rompen op elkaar vast te binden ook eens nazien en de beschadigde riemen vervangen, gespen eventueel een drupje olie geven.

De aanhangwagen, indien men die gebruikt ook eens nazien op defecten en hier en daar een drupje olie geven.

Is het een aanhangwagen met rem dan deze ook eens nazien op vasthangen.

Een nieuwe verflaag geven kan ook geen kwaad. 

Een goed verzorgde bijenstand (imkerij) is reclame voor de imkerij en zijn producten.
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